


Veroneser Sandstein - ein Jahr danach

Nachdem wir im letzten Jahr 
anlässlich einer Veranstaltung auf 
unserem Firmengelände (Italie-
nische Nacht) erstmals den Verone-
ser Sandstein einem Fachpublikum 
vorgestellt haben, gibt es nun erste 
Objekte mit diesem neuen Natur-
steinmaterial.

Der dem früheren Grüntenstein 
sehr ähnliche Veroneser Sandstein 
fand sofort begeisterte Anhänger 
sowohl aus der Architekten-Ecke 
als auch bei privaten Bauherrn, so 
dass die Verkaufsmengen bereits 
im ersten Jahr nach der Marktein-
führung erfreulich gesteigert werden 
konnten. 

Erste Terrassen, Mauern mit 
System-Mauerwerk sowie Pfl as-
terfl ächen auch in Kombination mit 
Basalt konnten fertiggestellt werden 
und sind hier auf Fotos zu sehen.

Erste Objekte mit Veroneser Sandstein

Der Veroneser Sandstein ist jedoch 
nicht nur für neue Bauvorhaben die 
richtige Wahl,  sondern kann als  
ideale Ergänzung bestehender Ob-
jekte aus Grüntenstein und selbst-
verständlich auch zur Sanierung 
abgewitterter oder schadhaft gewor-
dener älterer Bauwerke dieser Art 
eingesetzt werden.

Der Stein ist frostbeständig, ein 
entsprechendes Gutachten liegt 
vor. Nähere Auskünfte, Beratung 
oder auf Wunsch Mustersteine sind 
bei unseren Mitarbeitern erhältlich. 
Sprechen sie uns an und nutzen sie 
die Möglichkeiten dieses neuen Ma-
terials, um einzigartige Bauwerke 
mit ursprünglichem Charakter zu 
schaffen.

Es gibt von Veroneser Sandstein 
die gesamte Palette an Sorten, 
Größen und Bearbeitungen, sogar 
polierte Flächen sind möglich, da 
der Stein sehr hart ist und einen 
hohen Quarzanteil besitzt.

Neuheit im Verarbeitungssektor

Ausblühungen - Schnee von gestern
SteinMörtel plus ermöglicht kalkfreies Mauern und Verlegen 
von Natursteinen
Aufgrund der praktischen Hand-
habung kommen Trockenmörtel 
im Garten- und Landschaftsbau 
immer mehr in Mode. Jetzt wurden 
dafür erstmals Produkte entwickelt, 
bei denen es nicht zu Kalkausblü-
hungen kommt: SteinMörtel plus 
und SteinKleber plus.

Diese Produkte importiert die 
Rössle Bau- und Natursteine AG 
exklusiv für den gewerblichen und 

privaten Verarbeiter! Gerade bei 
Pfl asterfl ächen, Natursteinmauern 
oder bei der Steinverwendung im 
Teichbau sorgten Kalkausblü-
hungen der verwendeten Mörtel oft 
für einen unschönen Anblick oder 
für eine verringerte Lebensdauer. 
Selbst der bisher als Heilmittel 
geltende Traßzement ist nur aus-
blühungsreduziert. Nun ist Schluss 
damit: SteinMörtel plus und Stein-
kleber plus sind absolut kalkfrei und 
daher weltweit die einzigen absolut 
ausblühungsfreien und dennoch 
frostbeständigen Produkte für den 
gesamten Gestaltungsbereich.

Das Geheimnis liegt in „Slagstar“, 
einem völlig neuartigen Hütten-
sandbindemittel, dass ohne Brenn-
prozess produziert wird und anstelle 
von herkömmlichem Zement für 
die Betonherstellung verwendet 
wird. „Slagstar“ ist ein patentiertes 
ökologisches Bindemittel. Durch die 
Verwendung von Hüttensand an-
stelle von Kalkstein als Ausgangs-
stoff sind Kalkausblühungen nicht 
mehr möglich!

SteinMörtel plus ist ein werkge-
mischter Fertigmörtel, der als 
Bettungsmörtel für Natursteinbeläge 
und als Mauermörtel für Naturstein-
mauern verwendet werden kann. 
Auch Mörtelbettungen größerer 
Dicken sind möglich. 

Besonders geeignet ist SteinMörtel 
plus für die Unterwasseranwen-
dung wie wir sie oft beim Bau 
von Teichen, Bachläufen oder 
Schwimmteichen fi nden. Bisher 
war es immer ein großes Problem, 
wenn herkömmliche Mörtel für die 

Gestaltung verwendet wurden. Der 
Kalk im Mörtel wurde gelöst – es 
kam zu Trübungen und unschönen 
Kalkablagerungen. Dieses Problem 
ist nun vorbei – der Verarbeiter 
kann SteinMörtel plus problemlos 
im Teich verwenden. Ein weiterer 
Pluspunkt ist der niedrige Ph-Wert 
von SteinMörtel plus, der im Teich 
sogar zu einer Verbesserung der 
Wasserqualität führen kann.

SteinMörtel plus bietet 
die Rössle Bau- und 
Natursteine AG als prak-
tische Sackware (25 kg) 
an. Die Verarbeitung 
erfolgt wie bei herkömm-
lichen Fertigmörteln. 
Durch die Verwendung 
von „Slagstar“ als Binde-
mittel darf der SteinMör-
tel plus nicht mit anderen 
Bindemitteln wie Port-
landzement oder Baukalk 
vermischt werden! Um 
die Haftung mit dem zu 
verlegenden Stein zu 
verbessern, sollte auf 
der Plattenunterseite ein 
geeigneter Kleber mit 
Bindemittel „Slagstar“ 
vollfl ächig aufgetra-
gen werden. Hierfür ist 
SteinKleber plus ideal für 
Stärken bis zu 20 mm.

Fazit:
SteinMörtel plus  und Steinkle-
ber plus sind Hightech-System-
lösungen mit völlig neuartigem 
Bindemittel. Konstante Qualität, 
einfache Handhabung und vielfäl-
tige Anwendungsmöglichkeiten sind 
ideal für den Einsatz im Garten und 
Landschaftsbau. Das alles ohne 
Kalkausblühungen – die sind von 
nun an Schnee von gestern!

 

  Hohe Mörteldicken 
    einlagig möglich
  Frostbeständig
  Einfach Verarbeitung
  Völlig kalkfrei

Veroneser Sandstein und „Alter Grüntensandstein“  Veroneser Sandstein mit Basalt verlegt

Veroneser Sandstein mit Basalt kombiniert

frostsicherer 

Sandstein!
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1. Luserna – Gneis
Dieser Mauerstein besticht vor 
allem durch seine schöne Spaltung. 
Kaum ein Mauerstein spaltet im 
Lager so exakt wie der Luserna-
Gneis.  Somit entstehen sehr lager-
hafte Mauersteine mit denen sich 
traumhaft schöne Trockenmauern 
herstellen lassen. Die Mauersteine 
sind verfügbar in eher kleinen
Größen bis zu Schichthöhen von 
max. 20 cm, eignen sich also für 
eher kleinere - mittlere Mauern.
Den Luserna-Gneis gibt es in 4 
verschiedenen Farben, die Sie in 
unserem Katalog und auf unserer 
Homepage abgebildet sehen.

3. antike Bordsteine
Neu sind hier nicht die Steine- die 
sind garantiert gebraucht – sondern 
die Verwendung als Mauersteine 
ist neu. Da die antiken Bordsteine 
erstaunlich masshaltig sind, eignen 
sie sich fl ach verlegt sehr gut als
Mauersteine. Das Besondere sind 
hierbei die großen Steinlängen, die 
in jeder Steinlage mit den Bord-
steinen erzielt werden können. Die 
teilweise glatten Oberseiten der 
Bordseiten werden beim Mauer-
bau zu Ansichtsfl ächen und geben 
der Mauer ein ganz besonderes 
Aussehen.

Mauerstein - Neuheiten bei Rössle
Jetzt zum Herbst, gibt es bei Rössle einige interessante Neuheiten 
auf dem Sektor der Naturstein-Mauersteine

2. Dresdener Sandstein
Der Dresdener Sandstein ist 
unserem schlesischen Sandstein 
sehr ähnlich, er hat jedoch gesägte 
Lagerfugen. Dadurch liegt der Stein 
sehr exakt und lässt sich bestens 
verarbeiten, Auch eine Verwen-
dung für freistehende Mauern ist 
somit gegeben. Hierfür können 
die Dresdener Mauersteine auch 
geklebt werden, z.B. mit dem neuen 
SteinKleber plus.

Dekorative Muscheln und Wasser-
schnecken in viele Farben und Formen. 
Nur für kurze Zeit fi nden Sie diese bei 
uns am Lager

Dekoration
fit in den Winter!
Die Herbstzeit ist der ideale Zeitpunkt, um Schlamm und Ablagerungen 
aus dem Teich zu entfernen. Möglich ist das beispielsweise durch einen 
speziellen Schlammsauger, Blätter und Pfl anzenreste können mit diesem 
einfach abgesaugt werden. Vergessen Sie nicht Pumpen und Leitungen 
zu entwässern und den Teich mit einem Eisfreihalter zu versehen damit 
Faulgase entweichen können, so wird alles winterfi t.

Eisfreihalter-Set 
mit Belüftung

Teichreinigung vor der Winterzeit ist die Ausgangs-
basis für klares Wasser in der nächsten Badesaison.

Luserna-Gneis 
Trockenmauersteine CA02

Dresdner Sandstein Systemmauerwerk

Bordsteine als Mauerstein verwendet




